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Тип 1.0 Тип 1.1

Ступица со шпоночным пазом и установочным винтом Ступица без шпоночного паза, с установочным винтом

Тип 1.3 Тип 1.2

Ступица со шлицевым/специальным отверстием Ступица без шпоночного паза, без установочного винта

TOOLFLEX® S с резьбовыми отверстиями для уст. винтов (Тип 1.1)   Ступица из алюминия/сильфон из нержавеющей стали
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Чист. отверстие Общие Уст. винт

Мин. d Макс. d DH dH L l1; l2 M t Кол-во 
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[mm]

Радиальное 
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Угловое 
[гр.] [kg]

5

4)

0,1 47700 2 5 10 6 15 6 M2 1,8 1 ±0,30 0,10 0,7 97 0,0027
7 1,0 31800 3 8 15 9 18 7 M3 2,0 1 ±0,30 0,10 0,7 390 0,005
9 1,5 23800 3 10 20 12 21 8 M3 2,2 2 ±0,35 0,15 1,0 750 0,010

12 2,0 19000 4 14 25 16 27,5 11 M4 2,8 2 ±0,40 0,15 1,0 1270 0,017
16

5)
5,0 14900 5 18 32 20 37 13 M5 4 2 ±0,30 0,15 1,0 4500 0,046

20 15 11900 6 25 40 27 42 15 M5 5 2 ±0,40 0,15 1,0 9600 0,076
1) Информация о подборе на стр. 18 и сл.
2) Количество на каждую ступицу; от типоразмера 9: х2 винта через каждые 120°
3) Размеры для муфты в сборе при максимальном диаметре отверстия.
4) Запаянное
5) Развальцованное

TOOLFLEX® 7 S 1.1 - Ø4 1.1 - Ø6

Тип и типоразмер муфты Тип ступицы Чист. отверстие Тип ступицы Чист. отверстие
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Чтобы следить за постоянными обновлениями, пожалуйста, пользуйтесь нашим онлайн-каталогом на www.ktr.com

Для расшифровки пиктограмм обратитесь к вкладышу на задней обложке

Пример 
запроса:

TOOLFLEX® S 
Металлические сильфонные муфты

Тип S: Ступицы с резьбовыми отверстиями для установочных винтов

TOOLFLEX® S Тип 1.1

Исполнения ступиц


